Rzut belek stropowych nad przejSciem technicznym
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Przekrdj KO1-K01 przez przejscie techniczne
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wagi i objasnienia:

1) Profil zamkniety H100x50x6

2) Katownik L100x100x6

3) Katownik L60x60x4

4) Stal profilowa S235JR

5) kotwy wklejane w systemie Hilti

6) potgczenia profili stalowych za
pomoca $rub M12, lub wkretéw
samowiercacych

a)

c)

d)

Dane ogdlne i koncepcja konstrukcii
* Projektuje sie wykonanie remontu fragmentu wnetrza malpiarni obejmujgcej rozebranie

elementéw wykonczeniowych $cian klatek i odtworzenie w podobny sposéb nowych klatek dla

matp.
* Zinwentaryzowane

elementy stalowej

konstrukcji

klatek dla matp (1.

Il

elementy o

przekrojach zamknigtych 90x90x6mm ztozonych i zespawanych ze sobg dwdch katownikow
L90x90x6 potgczone ze sobg tworzg uktad ramowy pomieszczen budynku, tworzacy rowniez
konstrukcje pod oparcie pfatwi stalowych bezposrednio pod dachem budynku, a takze
podstawe dla stropu nad przejsciem dla zwiedzajgcych. Stan ich jest zadowalajgcy, i po
oczyszczeniu i ponownym pomalowaniu mozna te elementy zostawic¢ i potraktow¢ je jako

podkonstrukcje dla

projektowanych zmian.

*  Projektowany uktad przejs¢ i korytarzy dla matp jest podobny do istniejgcego, likwiduje sie
jedynie 2 wyjscia na zewnatrz.

Opis konstrukciji budynku

stropy

strop nad przejsciem technicznym z uwagi na stan elementéw wykonczeniowych nadaje

sie do rozbiorki i nalezy zaprojektowa¢ nowg jego podkonstrukcje jak i dla korytarzy
wyjsciowych dla matp.

Strop nad korytarzem technicznym projektuje sie jako z belek stalowych ze stali S235JR o

profilu zamknietym prostokgtnym H100x50x5mm w rozstawach nie mniejszych od 1,00m.
Belki stropowe oprte sg na istniejgcej konstrukcji ramowej z elementow 90x90x6mm
b) Korytarze dla matp pomiedzy klatkami a wyjSciem na zewnatrz

Korytarze projektuje sie z profili stalowych ze stali S235JR o przekrojach: -dla mocowania

elementéw do $ciany murowanej katownik L100x100x6mm mocowany do $ciany za pomocg
kotew M12 wklejanych chemicznie w systemie HILTI, -dla mocowania elementéw do $ciany
klatek przez katownik L100x100x6mm mocowany do stupkow istniejgcych za pomoca Srub
M12 lub wkretow samowiercgcych, -potgczenia pomiedzy elementami stalowymi wykonac za
pomocg srub M12, lub wkretéw samowiercgcych

Sciany

» $ciany oddzielajgce klatki dla matp do rozebrania jedynie pokrycie Scian, oraz elementy
obudowy wejs¢ do klatek -zostawia sie jedynie szkielet konstrukcji z rur kwadratowych
90x90x6mm jako konstrukcja nierozbieralna

podciagi i nadproza

zmian

istniejgce elementy stalowych ram o przekroju zamknietym 90x90x6mm pozostajg bez

— _— A

Stal profilowa S235JR
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