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H100x50x6

profil zamknięty
istniejący

profil zamknięty
istniejący

warstwy wykończeniowe:
-pokrycie ażurowe z desek z tworzywa
-legary drewniane 40x60
-blacha -odwodnienie
-płyta OSB gr. 25mm

kątownik
L160x60x4

kątownik
L60x60x4

kątownik
L100x100x6

mocowany na śruby
do istniejących słupów

kątownik L100x100x6
mocowany do ściany

za pomocą kotew
wklejanych chemicznie

M12 L=12cm  z systemu HILTI

1) Profil zamknięty H100x50x6

2) Kątownik L100x100x6

3) Kątownik L60x60x4

uwagi i objaśnienia:

4) Stal profilowa S235JR

5) kotwy wklejane w systemie Hilti

6) połączenia profili stalowych za
pomoca śrub M12, lub wkrętów
samowiercących

2.1 Opis konstrukcji budynku
a) stropy

– strop nad przejściem technicznym z uwagi na stan elementów wykończeniowych nadaje
sie do rozbiórki i należy zaprojektować nową jego podkonstrukcje jak i dla korytarzy
wyjściowych dla małp.

– Strop nad korytarzem technicznym projektuje się jako z belek stalowych ze stali S235JR o
profilu zamkniętym prostokątnym H100x50x5mm w rozstawach nie mniejszych od 1,00m.
Belki stropowe oprte są na istniejącej konstrukcji ramowej z elementów 90x90x6mm

b) Korytarze dla małp pomiędzy klatkami a wyjściem na zewnątrz
– Korytarze projektuje się z profili stalowych ze stali S235JR o przekrojach: -dla mocowania

elementów do ściany murowanej kątownik L100x100x6mm mocowany do ściany za pomocą
kotew M12 wklejanych chemicznie w systemie HILTI, -dla mocowania elementów do ściany
klatek przez kątownik L100x100x6mm mocowany do słupków istniejących za pomocą śrub
M12 lub wkrętów samowiercących, -połączenia pomiędzy elementami stalowymi wykonać za
pomocą śrub M12, lub wkrętów samowiercących

c) ściany
• ściany oddzielające klatki dla małp do rozebrania jedynie pokrycie ścian, oraz elementy

obudowy wejść do klatek -zostawia się jedynie szkielet konstrukcji z rur kwadratowych
90x90x6mm jako konstrukcja nierozbieralna

d) podciągi i nadproża
– istniejące elementy stalowych ram o przekroju zamkniętym 90x90x6mm pozostają bez

zmian

2.1 Dane ogólne i koncepcja konstrukcji
• Projektuje się wykonanie remontu fragmentu wnętrza małpiarni obejmującej rozebranie

elementów wykończeniowych ścian klatek i odtworzenie w podobny sposób nowych klatek dla
małp.

• Zinwentaryzowane elementy stalowej konstrukcji klatek dla małp (tj. elementy o
przekrojach zamkniętych 90x90x6mm złożonych i zespawanych ze sobą dwóch kątowników
L90x90x6 połączone ze sobą tworzą układ ramowy pomieszczeń budynku, tworzący również
konstrukcje pod oparcie płatwi stalowych bezpośrednio pod dachem budynku, a także
podstawe dla stropu nad przejściem dla zwiedzających. Stan ich jest zadowalający, i po
oczyszczeniu i ponownym pomalowaniu można te elementy zostawić i potraktowć je jako
podkonstrukcje dla projektowanych zmian.

• Projektowany układ przejść i korytarzy dla małp jest podobny do istniejącego, likwiduje się
jedynie 2 wyjścia na zewnątrz.

Rzut belek stropowych nad przejściem technicznym

Przekrój K01-K01 przez przejście techniczne

Stal profilowa S235JR


