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1. Prace rozbiérkowe, demontaowe i przygotowawcze
1 KNR 2-25 SST 1.0 |Rozebranie istniggych przegréd pomdzy korytarzem technicznym malpiarni i klatkami z
0310/02 pozostawieniem stup6w i belki konstrukcyjnej
analogia
(3,68+3,72+2,00+4,22+4,36)*6,50 m2 116,87(
razem| m2 116,87(
2 KNR 2-25 SST 1.0 |Rozebranie konstrukcji i siatek wydzielajacych kiatd korytarza biegicego wzdha witryny
0307/03 dla zwiedzajacych
17,98*6,29 m2 113,094
razem| m2 113,094
3 KNR 2-25 SST 1.0 |Rozebranie istniggychs$cianek dzialowych ponadzy klatkami z pozostawieniem konstrukcji
0310/02
analogia
0,5%(5,26+6,29)*2,54*2 m2 29,337
razem| m2 29,337
4 KNR 2-25 SST 1.0 |Rozebranie istniggychscianek dzialowych ponadzy klatkami - konstrukcje wykorzystalo
0310/02 ararracji klatki
analogia
0,5%(5,26+6,29)*2,54*2 m2 29,337
razem| m2 29,337
5 KNR 0-19 SST 1.0 |Demonta witryn pomidzy klatkami i korytarzem
1024/11
analogia
17,78*2,20 m2 39,116
razem| m2 39,116
6 KNR 4-04 SST 1.0 |Rozebranie muréw o gruba do 30cm - cokot witryn
0201/02
analogia
17,78*0,30*0,70 m3 3,734
razem| m3 3,734
7 KNR 19-01 SST 1.0 |Demonta oscieznic i skrzydet drzwiowych o powierzchni do 2,0m2
1019/03
D1 0,80*2,00 m2 1,600
D3 0,90*2,00 m2 1,800
D5 0,75*2,05 m2 1,538
razem| m2 4,938
8 KNR 4-04 SST 1.0 |Rozebranie podi@ z betonuwirowego o grubéci do 5cm - posadzki w klatkach 5 cm bez
0301/01 uszkodzenia ewentualnej istrjegj izolacji
007 18,14*0,05 m3 0,907
009 9,23*0,05 m3 0,462
010 9,30*0,05 m3 0,465
011 4,93*0,05 m3 0,247
012 10,56*0,05 m3 0,528
013 10,62*0,05 m3 0,531
razem| m3 3,140
9 KNR 4-04 SST 1.0 |Wywiezienie gruzu i materiatdw z rozbidrki z teremzbiorki samochodem giarowym
1101/02 skrzyniowym na odlegké 1km wraz z optat utylizacyjra
konstrukcja 116,87*0,10 m3 11,687
konstrukcja 113,094*0,03 m3 3,393
scianki  29,337*0,04 m3 1,173
scianki  29,337*0,06 m3 1,760Q
witryny  39,116*0,03 m3 1,173
cokot 3,734 m3 3,734
drzwi  4,938*0,10 m3 0,494
posadzki 3,14 m3 3,140
razem| m3 26,554
10 KNR 4-04 SST 1.0 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodegaarowym skrzyniowym na odlegté 1km
1101/05 przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupghta na kady dalszy rozpoggy
km odlegtdci ponad 1km
(Krotnasé= 9)
zZ powysszego 26,554 m3 26,554
razem| m3 26,554
11 KNR 4-01 SST 2.0 |Uzupetnienigscianek lub zamurowaotwordéw wscianach - przepusty
0304/01
0,40*0,50*0,35*2 m3 0,140Q
razem| m3 0,140
12 KNR 4-01 SST 2.0 |Uzupetnienigscianek lub zamurowaotworéw wscianach z bloczkéw z betonu komérkowega na
0304/02 zaprawie cementowo-wapiennej - zamurowania w panEsiu socjalnym
1,40%*3,08*0,28 m3 1,207
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-0,90*2,10*0,28 m3 -0,529
razem| m3 0,678
2. Elementy stalowe wraz z ich oktadzinami
2.1. Przejcie techniczne
13 KNR 2-05 SST 3.0 |Konstrukcja przeicia technicznego
0208/05
katownik 100*100*6 3*1,75*8,82/1000 t 0,046
katownik 60*60*4  (2*1,75+40*0,70+20*1,00)*3,51000 t 0,181
rura pr 100*50*5 1,50*20*10,99/1000 t 0,330
razem t 0,557
14 | KNR K-05 SST 3.0 |Montaz legaréw pod pokrycie z desek kompozytowych
0105/01
korytarz dla matp  (5,49+7,52)*0,40 m2 5,204
potk wewnatrz klatki  (1,80+5,49+7,52+1,24)*0,40 m2 6,420
przegcia 1,49*0,49*3 m2 2,190
géra 23,27 m2 23,270
razem| m2 37,084
15 | KNR K-05 SST 3.0 |Wykonanie deskowania z desek kompozytowych
0103/01
z powysszego 37,084 m2 37,084
razem| m2 37,084
16 | NNRNKB 4 SST 3.0 |Pokrycie blach trapezow
0529/01
z powy:szego 37,084 m2 37,084
razem| m2 37,084
17 KNR 2-02 SST 3.0 |Podbicie ptyty OSB gr. 25mm
1110/01
z powy:szego 37,084 m2 37,084
razem| m2 37,084
18 KNR 2-25 SST 3.0 |Montaz siatki zgrzewanej wg wytycznych projektowych
0307/01
analogia
korytarz dla matp  (5,49+7,52)*0,70 m2 9,107
przegcia 1,49*0,70*2+0,58*0,70*4 m2 3,710
razem| m2 12,817
2.2. Scianki dziatowe
19 KNR 2-25 SST 3.0 |Montaz siatki zgrzewanej wg wytycznych projektowychdeéance wydzielajacej klatki wzdiu
0307/01 korytarza technicznego wraz z wykonaniem drzwi ridilach i oczyszczeniem i
analogia zabezpieczeniem istnigjej konstrukcji
17,40*2,08 m2 36,192
razem| m2 36,192
20 KNR 0-21 SST 3.0 |Poszycigician dziatowych midzy klatkami z ptyt OSB gr. 25mm
4004/06
2,48*2,98*2*2 m2 29,562
razem| m2 29,562
21 KNR 0-23 SST 5.0 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku "sanitego"
0931/02
z powysszego 29,562 m2 29,562
razem| m2 29,562
2.3. Wrota wyjs¢ i przejscia dla matp
22 Kalkulacja SST 3.0 |Wrota wyjs¢ dla matp z profili stalowych wraz z akcesoriami wgtycznych projektowych.
indywidualna Zakup, dostawa i monta
3 szt 3,000
razem| szt 3,000
23 | Kalkulacja SST 3.0 |[Sluzy otwierane dla matp wg wytycznych projektowyZakup, dostawa i monta
indywidualna
11 szt 11,000
razem| szt 11,000
24 | Kalkulacja SST 3.0 |Przesuwne wrota w boxie medycznym do przenoszéenaemtow arazacji. Zakup, dostawa i
indywidualna monta.
2 szt 2,000
razem| szt 2,000
3. Wykonczenie sufitow
25 | KNNR-W 3 SST 6.0 |Zeskrobanie i zmycie starej farby
1002/06
01 3,52 m2 3,520
02 2,63 m2 2,630
03 5,96 m2 5,960
04 22,73 m2 22,730
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05 26,23*1,1 m2 28,853
06 5,63*1,1 m2 6,193
07 26,75*1,1 m2 29,425
razem| m2 99,311
26 KNR 0-23 SST 6.0 |Gruntowanie emulgjpowierzchni przeznaczonych do malowania
2611/02
z powysszego 99,311 m2 99,311
razem| m2 99,311
27 | KNR 19-01 SST 6.0 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw dtéch powierzchni wewetrznych
1305/01
z powysszego 99,311 m2 99,311
razem| m2 99,311
28 | Kalkulacja SST 6.0 |Oczyszczeniéwietlikéw sufitowych
indywidualna
szt 5,000
29 KNR 2-02 SST 9.0 |Rusztowania wewgirzne rurowe jednopomostowe o wységiodo 7m do robét wykonywanych
1605/03 na sufitach
5,00*2,54*8 m2 101,600
razem| m2 101,600
4. Wykonczeniescian
30 | KNNR-W 3 SST 6.0 |Zeskrobanie i zmycie starej farby
1002/06
01 (1,71*2+2,20*2)*3,06 m2 23,929
-otwory -(1,00*2,00+0,80*2,05+0,90*2,00) m2 -5,44Q
02 (1,56*2+1,99*2)*3,06 m2 21,726
-otwory -(0,90*2,00*3) m2 -5,400Q
03 (3,22*2+1,99*2)*3,06 m2 31,885
-otwory -(0,90*2,00+0,80*2,05+1,51*0,90) m2 -4,799
04 1,49*5,40*2+16,94*5,26 m2 105,196
-otwory -(0,90*2,00) m2 -1,800Q
05 2,48*5,40 m2 13,392
06 2,48*5,40 m2 13,392
razem| m2 192,081
31 KNR 4-01 SST 2.0 |Podmurowanigcianki z cegiet o grubiei 1/2cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0303/02
04 16,94*0,14 m2 2,372
razem| m2 2,372
32 KNR 0-16 SST 4.0 |lzolacjascian zewgtrznych od wewatrz pltytami izolacyjnymi z autoklawizowanego betonu
0155/01 komérkowego gr. 8 cm
02 1,43*3,06 m2 4,376
03 3,22*3,06 m2 9,853
04 16,94*5,26 m2 89,104
razem| m2 103,333
33 KNR 0-23 SST 4.0 |Przyklejenie warstwy siatki nianach przy ocieplenitécian budynkéw ptytami izolacyjnymi do
2612/06 izolacji termicznej w obiektach zabytkowych typu Kifpor
z powysszego 103,333 m2 103,333
razem| m2 103,333
34 KNR 0-23 SST 6.0 |Gruntowanie emulgjpowierzchni przeznaczonych do malowania
2611/02
z powysszego 103,333 m2 103,333
01 (1,71*2+2,20*2)*3,06 m2 23,929
-otwory -(1,00*2,00+0,80*2,05+0,90*2,00) m2 -5,44Q
02 (1,56+0,13+1,99*2)*3,06 m2 17,350
-otwory -(0,90*2,00*3) m2 -5,400Q
03 (3,22+1,99*2)*3,06 m2 22,032
-otwory -(0,90*2,00+0,80*2,05+1,51*0,90) m2 -4,799
04 1,49*5,40*2 m2 16,092
-otwory  -(0,90*2,00) m2 -1,800Q
05 2,48*5,40 m2 13,392
06 2,48*5,40 m2 13,392
razem| m2 192,081
35 | KNR 19-01 SST 6.0 |Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynkéw dtéch powierzchni wewetrznych
1305/01
z powy:szego 192,081 m2 192,081
razem| m2 192,081
36 KNR 0-12 SST 7.0 |Cokoliki z plytek wysokéci ok 10cm uktadanych na klej metpawykla
1120/05
16,94 m 16,940
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razem m 16,940
37 KNR 2-02 SST 9.0 |Rusztowania wewgirzne rurowe jednopomostowe o wységiodo 7m do robét wykonywanych
1605/03 na sufitach
04 1,49*3,5*2+16,94*3,5 m2 69,720
05 2,48*3,50 m2 8,680
06 2,48*3,50 m2 8,680
razem| m2 87,080
5. Posadzki
5.1. Nowa posadzka w klatkach
38 KNR 2-02 SST 7.0 |Posadzki betonowe z betonu zwyktego gr. 5 cm kklat
1101/02
05 26,23*0,05 m3 1,312
06 5,63*0,05 m3 0,282
07 26,75*0,05 m3 1,338
razem| m3 2,932
39 KNR 7-11 SST 7.0 |Gruntowanie podiay betonowych lakieremywicznym - korytarz i klatki
0101.3/01
analogia
05 26,23 m2 26,230
06 5,63 m2 5,630
07 26,75 m2 26,750
razem| m2 58,610
5.2. Istniejace posadzki w pomieszczeniach technicznych do renagji
40 KNR 2-02 SST 4.0 |Izolacje powtokowe koryta
0602/01
(4,83-0,90+2,40+0,87+0,59+4,53+0,89)*(0,17*2+0,14) m2 6,341
razem| m2 6,341
41 KNR 0-23 SST 7.0 |Przygotowanie starego podébpoprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie
2611/01
01 3,52 m2 3,520
02 2,63 m2 2,630
03 5,96 m2 5,960
04 22,73 m2 22,730
razem| m2 34,840
42 KNKRB 2 SST 7.0 |Warstwy wyrébwnawcze z zaprawy cementowej o gr.20ratarte na gtadko
1102/02
z powysszego 34,84 m2 34,840
razem| m2 34,840
43 KNR 7-11 SST 7.0 |Gruntowanie podiay betonowych lakieremywicznym - korytarz i klatki
0101.3/01
analogia
z powysszego 34,84 m2 34,840
razem| m2 34,840
6. Stolarka drzwiowa
44 KNR 0-19 SST 8.0 |Montaz drzwi jednoskrzydiowych wewatrznych wg wytycznych projektowych
1024/07
Dwl 0,90*2,00 m2 1,800
Dw2 0,90*2,00 m2 1,800
Dw3 0,80*2,05 m2 1,64Q
razem| m2 5,24Q
7. Witryna
45 | Kalkulacja SST 6.0 |Oczyszczenie istniggej konstrukcji i wyk@czenie w kolorze witryny
indywidualna
kpl 1,000Q
46 KNR 0-19 SST 8.0 |Montaz witryny szklanej z aluminium ze szkleniem bezpigen wg wytycznych projektowych
1024/11
(17,19+7,75)*3,00 m2 74,820
razem| m2 74,820
8. Elewacja
47 KNR 0-40 SST 5.0 |Re¢czne wykonanie obrzutki tynku z zaprawy naktadéngjaco
0209/01
17,95*4,06 m2 72,877
razem| m2 72,877
48 KNR 0-23 SST 5.0 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku ciepamimego
0931/02
z powysszego 72,877 m2 72,877
razem| m2 72,877
49 KNNR 2 SST 6.0 |Malowanie tynkéw zewgtrznych farfy elewacyjn
1405/02
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z powysszego 72,877 m2 72,877
razem m2 72,877




