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Istniejący świetlikzewnętrzna woliera

minimalna
wysokość

korytarza od
wykończonej
posadzki do
spodu sufitu

300cm

1%3,82%

* Założenia projektowe zweryfikować na

etapie rozbiórki posadzki i ścian działowych

między klatkami i dostosować pod kątem

stanu faktycznego.

przejścia dla małp

(branża konstrukcja)

cokół z cegły
pełnej

płytka cermiczna
w kolorze szarym

wymiana odwodnienia liniowego
l=16m, s=0,15m.
wraz z nowymi warstwami posadzkowymi
wykonać nowe koryto, całość zaizolować
izolacją wodoszczelną.

Istniejąca instalacja
do przeniesienia

projektowana izolacja:
autoklawizowany beton
komórkowy 8cm

projektowaną
fasadę mocować
do istniejących
słupów
konstrukcyjnych

Posadzka betonowa utwardzana powierzchniowo
pokryta lakierem żywicznym gr. 5cm.
(nową warstwę posadzki wylać po uprzednim
odkuciu wierzchniej warstwy posadzki istniejącej).

projektowaną
fasadę mocować
do istniejących
słupów
konstrukcyjnych

istniejący element
konstrukcyjny

istniejący element
konstrukcyjny

istniejący element
konstrukcyjny

istniejący element
konstrukcyjny

istniejący element
konstrukcyjny

istniejąca płatew

grzejnik płytowy, wykonać
podejście ze ściany

wrota przesuwne do
boksu medycznego

system ogrzewania
podtynkowego od
poziomu 2,8 do 4,5m

nowa zabudowa ścian
między klatkami

elewację wykończyć
tynkiem ciepłochronnym
w kolorze identycznym
jak na elew. wschodniej

obudowa w
kolorze stolarki
zasłaniająca dolną
i górną część
ramy


