1. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACII

z dnia 2 grudnia 2015 r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, 83 Projektowany obiekt nie wymaga uzgodnienia.

1.1. Dane Podstawowe

Pawilon matpiarni jest budynkiem Niskim(N)

W opracowywanej czesci, na parterze klatki dla matp, oraz niedostepny dla
zwiedzajgcych korytarz.

W pozostatej czesci budynku, poza zakresem opracowania terraria dla gadéw oraz
pomieszczania gospodarcze oraz inne pomieszczenia obstugi zoo.

Powierzchnia zabudowy 535m?
Powierzchnia wewnetrzna parteru budynku 484 me
Powierzchnia wewnetrzna opracowywanej czesci 143 me
Powierzchnia wydzielonej czesci inwentarskiej z pomieszczeniami technicznymi  77,24me
Wysokos¢ budynku ok.8m
llo$¢ kondygnacji. c(parter + poddasze)

1.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Funkcja budynku nie zaktada prowadzenia procesow technologicznych generujacych
zagrozenie pozarowe. W budynku nie beda przetrzymywane materiaty niebezpieczne
pozarowo.

Wtasciwy dobor wystroju wnetrza ma bardzo istotny wptyw na rozwdj pozaru w
pomieszczeniu. Wymogi w tym zakresie dla projektowanego obiektu sg nastepujace:

* do wystroju wnetrza zabronione jest stosowanie materiatéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce.

» oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw nie
zapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

* na drogach komunikacji ogélnej stuzgcym celom ewakuacji stosowanie materiatéw i
wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

1.3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywane;j liczbie osdb

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ZLIll z wydzielong czescia
Inwentarska obstugiwang przez jedna osobe. Klatki dla matp oraz dojscie do nich klasyfikowane
s3 jako pomieszczenia techniczne.

1.4. Informacja dotyczaca przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii ZL nie wyznacza sie gestosci obcigzenia
ognioweqgo.

1.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. W s3siedztwie budynku nie



stwierdza sie zagrozenia wybuchem.

1.6. Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu

rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Projektowany budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, wymagana
jest klasa C odpornosci pozarowej.

Poszczegdine elementy budynku posiadajg odpornos¢ ogniowa i stopien rozprzestrzeniania
ognia
w( ponizszej tabeli.

Element budynku Min. odpornos$¢ ogniowa [minuty]
Gtéwna konstrukcja nosna /Sciany, stupy, podciagi/ R60

Konstrukcja no$na dachu R15

Stropy REI60

Sciany zewnetrzne EI30

Scianki wewnetrzne El5

Przykrycie dachu RE15

1.7. Informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

W budynku niskim, zakwalifikowanym do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej wynosi 8.000,0 m2. Budynek stanowi jedng strefe z wytaczeniem
pomieszczenia klatek dla matp stanowigcych pomieszczenia inwentarskie.

1.8. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci
od obiektéw sgsiadujacych.
Usytuowanie budynku na dziatce budowlanej przedstawione jest na rysunku PB_A_Ol

Budynek potozony jest w zachodniej czeSci dziatki.
Zakres projektu nie obejmuje zmiany sposobu zagospodarowania.

1.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich ratowania w inny sposadb.

1.9.1. Dtugos¢ przejscia i dojScia ewakuacyjnego

W budynku kategorii ZL Ill dtugosc¢ przejScia ewakuacyjnego nie moze przekraczac 40 m. Dtugosc
dojScia ewakuacyjnego nie moze przekraczac 30 m przy jednej drodze dojscia lub 60 m przy
dwadch drogach dojscia ewakuacyjneqo.

1.9.2. Odpornosc ogniowa obudowy drogi ewakuacyjnej

Sciany korytarza stanowiace obudowe drogi ewakuacyjnej musza posiada¢ odpornos¢ ogniowa
minimum EI 15. Drzwi znajdujace sie w tych Scianach nie musza posiada¢ zadnej odpornosci
ogniowe;j.

1.9.3.Lokalizacja i wymiary drzwi ewakuacyjnych

Drzwi na drodze ewakuacyjnej z pomieszczen, uwzgledniajac liczbe os6b mogacych
przebywac w projektowanym obiekcie powinny miec:



» szerokoS¢ minimum - 0,90 m, drzwi stuzace do ewakuacji nie wiecej niz 3

0s6b z pomieszczenia 0,80m.

* wysokos¢ minimum - 2,00 m.

- Jezeli drzwi stanowigce wuyjscia ewakuacyjne s3 drzwiami c-skrzydtowymi, to
przynajmniej jedno skrzydto winno byc¢ nieblokowane i posiadac, co najmniej 0,90 m.

- Drzwi stanowigce wuyjscie ewakuacyjne z budynku, uwzgledniajac maksymalng liczbe
0s6b mogacych przebywac w obiekcie winny mie¢ szeroko$¢ minimalnie 1,20 m.

- Drzwi ewakuacyjne musza by¢ oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-
92/N-01256/0¢.

- Skrzydta drzwi, stanowigcych wuyjscie na droge ewakuacyjng, nie mog3 po ich
catkowitym otwarciu zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi ewakuacyjnej.

1.9.4. OSwietlenie ewakuacyjne

Na wszystkich drogach ewakuacyjnych oswietlonych wuytacznie Swiattem sztucznym
zainstalowane bed3 lampy oSwietlenia awaryjnego.

1.9.5. Drogi ewakuacyjne

- na drogach ewakuacyjnych zabronione jest stosowanie spocznikéw ze stopniami oraz
schodéw ze stopniami zabiegowymi, jezeli schody te s3 jedyng drogg ewakuacyjna,

- szerokos$¢ korytarza stanowigcego pozioma droge ewakuacyjng powinna wynosic, po
uwzglednieniu maksymalnej ilosci 0s6b na danej kondygnacji nie mniej niz 1,40 m. Jesli
iloS¢€ oséb przebywajacych w pomieszczeniach na danej kondygnacji nie przekracza 20, to
dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci korytarza do 1,20 m.

Wouyjscia z klatek(korytarz techniczny) przeznaczone dla obstugi kwalifikuje sie jako
pomieszczenie techniczne

1.10.. Sposab zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

110.1. Instalacja wentylacyjna i klimatyzacja:

a) w pomieszczeniu, w ktérym stosowana jest wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja,
nie mozna stosowac wentylacji grawitacyjnej,

b) w instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie nalezy taczy¢ ze soba przewodéw z
pomieszczen o réznych wymaganiach uzytkowych,

c) instalacje wentylacji i klimatyzacji przechodzace przez elementy oddzieleA
przeciwpozarowych powinny by¢ wyposazone w klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej
wymaganej dla tych elementéw oddzielen przeciwpozarowych,

d) przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych § 267
Rozporzadzenia

e) drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych,

f) elastyczne elementy t3czace sztywne przewody wentylacyjne z elementami instalacji
lub urzadzeniami (z wyjatkiem wentylatoréw) powinny by¢ wykonane z materiatéw co
najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dtugoSC nie wiekszg niz 4 m i nie powinny
przechodzic przez elementy oddzielen przeciwpozarowych,



g) zamocowania przewoddéw wentylacji i klimatyzacji do elementéw budowlanych
powinny by¢ wuykonane z materiatbw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity
powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

h) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzic¢ innych instalagji,

i) filtry i tumiki powinny by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza
palacych sie czastek,

j) dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatoréw i urzadzen do
uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odpornosci
ogniowej EI 60,

k) przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktérej nie
obstuguja, powinny by¢ obudowane elementami o klasie odpornosci ogniowej (El),
wymaganej dla elementdw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref pozarowych, badz
tez wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace,

) usytuowanie wentylacyjnych otworéw wyciaggowych powinno uwzglednia¢ gestos¢
wzgledna par cieczy i gazéw wystepujacych w pomieszczeniu w stosunku do powietrza
oraz przewidywany kierunek ruchu zanieczyszczonego powietrza.

110.2. Instalacje ogrzewcze:

a) instalacja ogrzewcza wodna powinna by¢ zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem
ciSnienia i temperatury,

b) instalacje ogrzewcze powinny by¢ zaopatrzone w odpowiednia aparature kontrolng i
pomiarowa, zapewniajacg ich bezpieczne uzytkowanie.

110.3. Instalacje elektryczne:

Podstawowe wymagania dla instalacji i urzadzen elektrycznych w projektowanym
obiekcie s3 nastepujace:

a) wytacznik przeciwpozarowy pradu nalezy instalowa¢ w strefach pozarowych o
kubaturze przekraczajacej 1.000 m3 lub zawierajacych strefy zagrozenia wybuchem,

b) przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy umieszcza¢ w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu i odpowiednio oznakowac,

c) obiekt nalezy wyposazyc¢ w o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne),

d) oSwietlenie ewakuacyjne powinno dziata¢ przez co najmniej 2 godziny od zaniku
oSwietlenia podstawoweqgpo,

e) przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i
sterowania urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnic
ciggtosc zasilania w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
przeciwpozaroweqgo, jednak nie mniejszy niz 90 minut.

1.10.4. Instalacje odgromowe.

Obiekt nalezy wyposazyc w instalacje odgromowa. Jej rozwigzanie winno zapewnic petne
bezpieczenstwo od wytadowan atmosferycznych.



L1l. Wyposazenie obiektu w podreczny sprzet gasniczy.

Zgodnie z 8 28.1 Rozporzadzenia obiekt nalezy wyposazyc¢ w gasnice przenosne.
Jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg powinna w projektowanym obiekcie
przypadac na kazde 100 me .
Gasnice powinny byc rozmieszczone:
* w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
* przy wejsciach do budynku,
* przy wuyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,
* W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne,
* przy zachowaniu wymogu - odlegtosci z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze
przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.
Uwaga! Do gasnic musi by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Miejsce usytuowania gasnic powinno byc oznakowane zgodnie z PN.

1.12. .Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo - gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym

do tych dziatan.

Usytuowanie budynku na dziatce budowlanej przedstawione jest na rysunku PB_A_O1 w czeSci
architektoniczne;.

Droga pozarowa wijazd dla jednostek strazy pozarnej hydranty zewnetrzne miejsce zbiérki do
ewakuacji poza zakresem opracowania - bez zmian.

112.1. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Przeciwpozarowy wuytgcznik pradu, odcingjacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, z
wuyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru, nalezy stosowac w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1.000 m3
lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w poblizu gtéwnego wejscia do
obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytacznikiem nie moze powodowac samoczynnego
zataczenia drugiego Zrddta energii elektrycznej, na przyktad agregatu pradotwdrczego, z
wuyjatkiem Zrodta zasilajgcego oSwietlenie awaryjne.

112.2. Pozostate wymagania.

1. Zgodnie z wymogami & 6.1. Rozporzadzenia przed oddaniem obiektu do eksploatacji, nalezy
opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

2. Obiekt wyposazyc w znaki informacyjno - ostrzegawcze z zakresu ochrony przeciwpozarowe,.
3. Przejscia instalacji rurowych, wentylacji i klimatyzacji oraz kabli elektrycznych przechodzacych
przez Sciany i stropy w stosunku do ktérych wymagana jest okreslona odpornos¢ ogniowa w
zakresie szczelnosci i izolacyjnosci (El), musza by¢ uszczelnione $rodkami ognioodpornymi, aby
nie zmniejszy¢ wymaganej odpornosci ogniowej elementu budynku



