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WYKAZ ZA+ ACZNIKOW DO PROJEKTU

OSwiadczenia o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Uprawnienia Budowlane mgr inz. arch. Michat Cichy w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen, Uprawnienia numer: 7/WPOKK/2014.

Aktualny wpis na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP,
mgr inz. arch. Michat Cichy, nr WP-1044.

Uprawnienia Budowlane magr inz. arch. Maciej Armanowski w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen, Uprawnienia numer: 43/WPOKK/2013.

Aktualny wpis na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP,
mgr inZz. arch. Maciej Armanowski nr WP-1025.

Uprawnienia Budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
inz. Kazimierz Firlej nr 299/82/Pw.

Aktualny wpis na liste cztonkéw  Polskiej Izby  Inzynieréw  Budownictwa,
inz. Kazimierza Firleja, nr WKP/B0/6099/02.

Uprawnienia Budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej,
mgr. inZ. Jerzy Strozyk nr 18/82/Pw.

Aktualny wpis na liste cztonkéw  Polskiej Izby  Inzynieréw  Budownictwa,
mgr. inZ. Jezy Strozyk, nr WKP/B0/4089/01.

Uprawnienia Budowlane w specjalnosci instalacyjnej
mgr inZ. Marek Kubiak, nr GP7342/67/A/94, GP7342/67/B/94

Aktualny  wpis na liste cztonkow  Polskiej Izby Inzynieréw  Budownictwa,
mgr inz. Marek Kubiak nr WKP/IS/2586/01

Uprawnienia Budowlane w specjalnosci instalacyjnej
mgr inZ. Halina Kubiak, nr UAN.8346/11/97/88, UAN.8346/11/98/88

Aktualny wpis na liste cztonkéw  Polskiej Izby Inzynieréw  Budownictwa,
mgr inZz. Halina Kubiak nr WKP/1S/2580/01

Uprawnienia Budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych mgr inz. Dariusz Zawada nr WKP/0107/POOE/05
Aktualny  wpis na liste cztonkow  Polskiej Izby  Inzynieréw  Budownictwa,
mgr inz. Dariusz Zawada, nr WKP/IE/0457/05

Uprawnienia Budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych mgr inz. Dykier Zbigniew Jézef nr 222/76/PW
Aktualny wpis na liste cztonkéw  Polskiej Izby  Inzynieréw  Budownictwa,
mgr inZ. Zbigniew Dykier nr WKP/IE/0900/01
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1.

INWESTOR

Miasto Poznan - Ogrod Zoologiczny
Ul. Browarna 25

61-063 Poznan

NIP 209-00-01-440

. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwentaryzacja budowlana budynku matpiarni z roku 1989, sporzadzona przez
Przedsiebiorstwo Ustugowe UTECH.

Program prac konserwatorskich dla remontu elewacji pawilonu matp na terenie Starego Zoo
W poznaniu, sporzadzony przez firme Demiurg.

Wizja lokalna.

Uzgodnienia z Zamawiajacym.

Wywiad Srodowiskowy.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 200¢2r. nr 75
poz. 690 z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdinych przepiséw bezpieczerstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 169
poz. 1650)

Projekt Techniczny remontu wnetrz budynku matpiarni sporzadzony przez MOM-Architekci.

Uzgodnienie konserwatorskie.



LOKALIZACIA

Przedmiot Inwestycji zlokalizowany jest w budynku inwentarskim matpiarni na terenie
Starego Zoo na poznanskich Jezycach. Budynek potozony jest w pétnocno - zachodniej czesci
Starego Zoo - jednego z dwoch najstarszych ogrodéw zoologicznych w Polsce, ktéry jako
catos¢ zatozenia wpisany zostat na liste zabytkéw. Prace objete projektem dotycza

fragmentu wnetrza budynku oraz zmiany ilosci i potozenia otworéw w potudniowej elewadji

budynku.
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Teren Starego Zoo w Poznaniu

Lokalizacja budynku Matpiarni na ternie Starego Zoo

PRZEDMIOT INWESTYCUI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa fragmentu wnetrza budynku matpiarni na terenie
Starego Zoo w Poznaniu oraz zmiana iloSci otworéw w potudniowej Scianie budynku
(przejécia dla matp pomiedzy klatkami zewnetrznymi i wewnetrznymi). Opracowanie
podzielone zostato na czesC inwetaryzacyjng obejmujaca szerszy zakres, oraz czesc

budowlang z podziatem na branze, obejmujaca zakres przeznaczony do realizacji w oparciu

0 niniejsze opracowanie.



5. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest szczegétowe przedstawienie projektu przebudowy fragmentu
budynku matpiarni w czesci obejmujacej ekspozycje matp, a takze stworzenie zarysu

funkcjonalnego dla przysztych prac prowadzonych w pozostatych czesciach budynku.
5.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- przeprowadzenie wizji lokalnej, weryfikacje otrzymanej inwentaryzacji i sporzadzenie
nowych rysunkéw inwentaryzacyjnych bedacych podstawg do realizacji dalszego zakresu
Zlecenia.

- stworzenie koncepcji funkcjonalno - uzytkowej obejmujgcej pomieszczenia matpiarni i
fragment gadziarni, bedgcej podstawg do okreslenia zakresu prac prowadzonych w ramach
pierwszego etapu inwestycji.

- sporzadzenie projektu budowlanego umozliwiajgcego uzyskanie zezwolenia
konserwatorskiego i pozwolenia na budowe dla realizacji Inwestycji w zakresie objetym

etapem pierwszym.
5.2. Ochrona konserwatorska

Remontowany obiekt objety jest ochrong konserwatorsk3. Wraz z catoscig zatozenia
Starego Z00 wpisany zostat na liste zabytkéw pod numerem A201 w roku 1978. Zakres prac
realizowanych w etapie pierwszym inwestycji obejmuje wytgcznie remont fragmentu
wnetrza oraz elewacji we wnetrzu klatek zewnetrznych. Przed rozpoczeciem prac nalezy

dokonac niezbednych uzgodnier z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Nie dotyczy.
Projektant Opracowat
Architektura Architektura
mgr inz. arch. Michat Cichy mgr inz. arch. Piotr Januszewski
7/WPOKK/2014

WP-1044
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1.

CZESC OPISOWA

Inwentaryzacja budynku przeprowadzona zostata w zakresie wuykraczajgcym poza

fragmentu budynku objety wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe.

W celu stworzenia zatozen pod dalsze etapy prac i okreSlenia kolejnosci dziatan, ktora
pozwoli unikna€ kolizji pomiedzy nimi, inwentaryzacja i analiza objeto matpiarnie, korytarz

ekspozycji oraz ekspozycje gadziarni.
1. Opis og6lny budynku

Budynek wolnostojacy, czesciowo podpiwniczony, o wysokosci dwoch kondygnacji, w tym

jednej kondygnacji poddasza uzytkowego.

Obiekt wybudowano przed | Wojng Swiatowa. Ostatnia modernizacje przeszedt w 1976r., a
aktualng forme uzyskat po remoncie w 198Ir. W roku 2015 wyremontowano elewacje

wschodnig, z wejSciem do niedziatajacej czesci ekspozycyjne;.

Sciany zewnetrzne - murowane z cegty ceramicznej, nieizolowane termicznie, tynkowane.
Strop - nad piwnicg strop zelbetowy, nad parterem czeSciowo strop drewniano - stalowy,
czesciowo otwarta przestrzen bez wydzielenia stropem.

Dach - w konstrukcji drewnianej w postaci dwach dachow pulpitowych opartych na Scianach
zewnetrznych oraz wspdinej wewnetrznej Scianie konstrukcyjnej. Konstrukcja dachu oparta
na stupach drewnianych z zastrzatami podpierajgcymi podciagi z belek drewnianych, na
ktorych rozparto krokwie oraz na konstrukcji stalowej. Dach wykoiczony petnym
deskowaniem krytym papa. Na potudniowej potaci dachu znajduj3 sie dwa rzedy Swietlikow
o tréjkatnym przekroju.

Przytacza - budynek posiada przytacza energii elektrycznej, sieci wod.-kan., przytaczony
zostat réwniez do cieplika miejskiego, w zwigzku z czym komin spalinowy oraz
pomieszczenie zsypu wegla stracity swoja pierwotna funkgcje.

Kominy wentylacyjne i spalinowe - Przed podtgczeniem budynku do cieplika posiadat on
kottownie na paliwo state. Z kominem spalinowym oraz wentylacja grawitacyjna. Obecnie
przewody te s3 najprawdopodobniej nieczynne, a wentylacja kottowni odbywa sie poprzez
zlokalizowane na parterze pomieszczenie dawnego zsypu wegla. Pozostate przewody
kominowe zlokalizowane s3 w czesci technicznej gadziarni. S3 to kominy wentylacyjne
pomieszczenia przygotowania jedzenia oraz pomieszczen stuzacych do przechowywania

Zywnosci.



Wejscie gtdwne do czesci ekspozycyjnej zlokalizowane jest w dobudowanym wiatrotapie na

elewacji wschodniej.

Od strony potudniowej zlokalizowane sg pétotwarte pomieszczenia dla matp, potaczone z
dwiema wolierami z pretow stalowych oraz z klatkami wewnetrznymi poprzez przejscia w

Scianie zewnetrznej budynku.
1.2. Stan techniczny budynku

Stan techniczny budynku mozna ogdlnie okresli€ jako wymagajacy pilnych prac
budowlanych. Tyczy sie to zaréwno stanu elementéw wykonczenia wnetrz jak i wszystkich
powierzchni eksploatacji. Ponadto ze wzgledu na liczne nieszczelnosci i brak izolagji
termicznej budynek jest bardzo nieefektywny energetycznie. Pewne utrudnienia w zmianie
tego stanu zwigzane s3 z ochrong konserwatorska jakiej podlega budynek. Uniemozliwia ona
zastosowanie prawidtowej pod wzgledem technicznym izolacji budynku od zewnatrz. W
zwigzku z tym w celu lepszego zbilansowania naktadéw energetycznych zwigzanych z
ogrzewaniem budynku nalezy zastosowal rozwigzania nie ingerujace w elewacje
zewnetrzne budynku np. systemy stuzace do docieplen wewnetrznych lub systemy

ogrzewania zatrzymujace nisk3 temperature na poziomie przegrody zewnetrznej.

WSsrdd najpilniejszych zadan zwigzanych z przebudowg czesci z ekspozycja matpiarni

wymienic nalezy:
e Wnhetrze (czesciowo objete niniejszym proj. budowlanym i wnioskiem o wydanie PnB):

- stworzenie nowego, docelowego programu funkcjonalnego budynku;

- montaz wentylacji mechanicznej korytarza, klatek i akwariéw;

- wymiane witryn ekspozycyjnych;

- usuniecie i wymiane zbednych Scian dziatowych miedzy klatkami;

- wykonanie nowej konstrukgji nad przejsciem technicznymi dla matp oraz jej wykonczenie;
- wykonanie nowych warstw wykonczeniowych posadzek, w czesci matpiarni.

- wykonanie nowego odwodnienia liniowego w korytarzu technicznym;

- izolacje termiczna Scian zewnetrznych od srodka z zastosowaniem dedykowanych do tego
materiatow;

- wykonanie szczelnych przejs¢ z wnetrza matpiarni do klatek zewnetrznych oraz
zaslepienie zbednych.

- wymiane elementdw instalacji elektrycznej oraz instalacji sanitarnych, w tym tablicy

rozdzielcze;j;



- wykonanie nowego oSwietlenia wnetrza;

- optymalizacje instalacji centralnego ogrzewania i wymiane, przetozenie lub zastapienie
grzejnikow efektywniejszymi;

- rozebranie podbitki dachu w klatkach i wykonanie nowej ze sklejki wodoodpornej;

- wykonanie nowych sufitéw podwieszanych odpornych na trudne warunki sanitarne;

- wykonanie ekspertyzy kominiarskiej dajacej podstawy do usuniecia nieczynnych kominow
lub alternatywnego wykorzystania piondw;

- rozbidrke zbednych oraz remont pozostawionych kominéw;

- oczyszczenie i ponowne wykonczenie pozostawionych elementow.
e Zewnelrze (czeSciowo objete niniejszym proj. budowlanym i wnioskiem o wydanie PnB)

- renowacje pozostatych elewacji zewnetrznych  uwzgledniajaca  potrzebe
termomodernizacji budynku, zastosowanie tynkéw cieptochronnych, wymiane stolarki
okiennej i drzwiowej oraz ukrycie przewodow instalacji oSwietleniowe;j;

- odrestaurowanie zewnetrznych wolier i klatek poprzez ich oczyszczenie i ponowne
malowanie;

- oczyszczenie i ponowne malowanie barierek oddzielajacych osoby zwiedzajace od wolier;
- wymianeg gruntu i ponowne zagospodarowanie terenu zielonego przed wolierami;

- renowacje cokotéw budynku i wolier;

- renowacje utwardzonych opasek posadzki wokot budynku;

- hydroizolacje posadzek w klatkach zewnetrznych i ich og6lny remont;

- wykonanie nowych opierzen oraz systemu odwodnienia dachu;

- oczyszczenie i udroznienie kanalizacji deszczowe;j;

- wymiane podbitki okapow dachowych;

- wymiane wszystkich Swietlikéw dachowych;

- remont dachu uwzgledniajacy jego hydroizolacje, termoizolacje oraz uszczelnienie i

usztywnienie;



1.3. Opis funkcjonalny

W chwili obecnej obiekt funkcjonuje w sposob potowiczny - wuytacznie jako miejsce
schronienia dla zwierzat. Wnetrze budynku, wtacznie z czescig ekspozycyjng matp i gadow
jest niedostepne dla zwiedzajacych, utracito wiec ono swoja pierwotng funkcje. Matpy
oglada¢ mozna wuytacznie w momencie ich przebywania w zewnetrznych wolierach.
Ponowne udostepnienie ekspozycji dla zwiedzajacych mozliwe bedzie po przebudowie
catosci czesci ekspozycji zwierzat wraz z korytarzem dla zwiedzajgcych. Jedynymi statymi
uzytkownikami budynku s3 w tej chwili zwierzeta i opiekujacy sie nimi pracownicy Z00.
Budynek pomimo, Ze optycznie stanowi catos¢, funkcjonalnie podzielony jest na trzy
odseparowane od siebie czesci: matpiarnie, przestrzen ekspozycyjng oraz gadziarnie.
Pracownicy nie mogg przemieszczaC sie pomiedzy nimi wewnatrz budynku, a jedynie
poprzez trzy niezalezne wejscia zewnetrzne.

Po realizacji fragmentu przebudowy objetego niniejszym opracowaniem budynek nadal nie

bedzie udostepniany zwiedzajacym.
1.4. Whioski

W chwili obecnej czynnikami uniemozliwiajgcymi powrot zwiedzajgcych do budynku
matpiarni i gadziarni sg niedostosowanie budynku pod wzgledem funkcjonalnym oraz stan
techniczny budynku. Budynek posiada réwniez proste wady funkcjonalne utrudniajgce jego

efektywne uzytkowanie.
1.4.1. Warunki ochrony pozarowej dla czesci przebudowywanej:

Istniejgce dojscia do klatek oraz klatki traktowane pomieszczenia techniczne zgodniez WT §
97.1. Wysokos¢ pomieszczenia technicznego i gospodarczego nie powinna by¢ mniejsza niz

2m.

1.4.2. Wady funkcjonalne

Podstawowa wad3 funkcjonalng jest brak skomunikowania ze sobg trzech czesci budynku -
matpiarni, korytarza ekspozycyjnego oraz gadziarni. Dla wygody uzytkowania docelowo
nalezy zapewni¢ komunikacje pomiedzy wszystkimi czesciami budynku, tak aby
przemieszczanie sie miedzy nimi odbywato sie bez potrzeby wychodzenia na zewnatrz

budynku.

W czesci matpiarni klatki otoczone s3 z dwdch stron korytarzami, z ktérych tylko jeden

znajduje faktyczne zastosowanie w codziennej opiece nad zwierzetami, a drugi stuzy



wytacznie odseparowaniu zwierzat od przeszklen oraz grzejnikéw konwencjonalnych.
Skutkuje to utraty duzej czesci przestrzeni, ktéra mogtaby by¢ oddana zwierzetom lub

zwiedzajacym.

Przeszklenie w czesci matpiarni zlokalizowane jest w taki sposaéb, ze przestrzen ekspozydji
zastonieta jest przez strop kondygnacji | pietra uniemozliwiajac tym samym wygodne

obserwowanie aktywnosci zwierzat.

Pomieszczenie stuzace dawniej do przygotowania pozywienia dla zwierzat utracito swoja

pierwotng funkcje i stato sie zmarnowang przestrzenig bez konkretnego zastosowania.

W matpiarni brak wtasciwego pomieszczenia porzadkowego oraz rozwigzan utatwiajgcych

utrzymanie porzadku i wygodne przechowywanie sprzetu podrecznego.
1.5. Proponowane zmiany funkcjonalne

Podstawowym zatozeniem jest stopniowe doprowadzenie budynku do stanu
umozliwiajgcego przywraocenie mu pierwotnej funkcji przestrzeni ekspozycji egzotycznych

zwierzat.

Reorganizacji poddac nalezy sposéb funkcjonowania matpiarni, gadziarni i czeSci

ekspozycyjnej budynku.



WNIOSKI

Ponizsza propozycja stworzona zostata w celu okresSlenia zakresu prac
planowanych do przeprowadzenia w ramach pierwszego etapu
przebudowy wnetrza budynku (realizowanego w oparciu o niniejszy
projekt) oraz w celu unikniecia ewentualnych kolizji z dalszymi etapami

remontu budynku.

1.5.1. Uktad komunikacyjny

Zaproponowano nowy uktad komunikacyjny i zmodyfikowano program funkcjonalny dla
czesci budynku. Komunikacje podzielono na dwie niezalezne ,petle” - dla zwiedzajacych i

pracownikdw.

Zwiedzajacy: Dzieki zaprojektowaniu drzwi na koncu korytarza, wytworzona zostaje petla
dla zwiedzajacych. Po wejsciu do budynku przechodzg oni przez korytarz ekspozycji, a po
wyjsciu z budynku drugimi drzwiami przemieszczajg sie wzdtuz wolier i klatek
zewnetrznych. Pomiedzy zewnetrznymi klatkami stworzy¢ mozna strefe rekreacyjng z
tawkami oraz hustawkami dla zwiedzajacych, ktérzy beda mogli wejs¢ w interakcje z

przebywajacymi w zewnetrznych klatkach matpami.




Obstuga:

Zgodnie z nowymi zatozeniami komunikacyjnymi obstuga bedzie posiadata dostep do
wszystkich pomieszczen bez potrzeby wychodzenia na zewnatrz budynku. Dzieki
lokalizacji dodatkowych przejs¢ stuzbowych z pomieszczen technicznych matpiarni i
gadziarni stworzone zostanie potaczenie umozliwiajace przemieszczanie sie pomiedzy

dwiema czeSciami budynku poprzez korytarz dla zwiedzajacych.
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1.5.2. Schemat nowego programu funkcjonalno - uzytkowego

Nowy program funkcjonalny czesci budynku obejmuje przestrzen klatek i terrariow wraz
z ich zapleczami technicznymi oraz przestrzenia ekspozycji wewnetrznej (korytarz dla

zwiedzajacych).

Zaproponowano likwidacje istniejgcego przeszklenia ekspozycji matpiarni oraz bedgcego
jej podstawg cokotu. Nowa fasada otrzyma skokowy przebieg. Dzieki temu przestrzen
nieuzywanego korytarza podzielona zostanie pomiedzy klatki matp i docelowy korytarz
dla zwiedzajacych. Zwierzeta otrzymajg wieksza przestrzen zyciowa, a zwiedzajacy
przybliza sie do zwierzat. Dzieki uskakujacej fasadzie utatwiona bedzie rowniez
obserwacja matp (nowa linia fasady znajduje sie na zakoAczeniu stropu pietra, ktéry nie
przestania juz widoku na gérne partie klatek). Ponadto zwiedzajacy beda mogli zatrzymac
sie w miejscach uskoku fasady nie tarasujac tym samym przestrzeni o podstawowe;

funkcji komunikacji.

Odzyskana przestrzer umozliwi réwniez powiekszenie terrariow gadziarni. Zastosowanie
podobnej jak w matpiarni uskakujacej fasady pozwoli réwniez obserwowac zwierzeta ze

wszystkich stron, a nie tylko od czota terrarium.

W przestrzeniach zastonietych przez Sciane mozna umiescic¢ podreczne szafy na sprzet,
drzwi z dostepem do terrariow, lub tez stworzyc w nich bardziej intymne przestrzenie dla

zwierzat posiadajgcych instynktowng potrzebe szukania schronienia.

Dawne pomieszczenie przygotowania jedzenia dla matp otrzymato funkcje przejSciowego

pomieszczenia porzgdkoweqo z szafkami oraz zlewem i umywalka.

Drogi ewakuacyjne
Ewakuacja z korytarza dla zwiedzajacych odbywac bedzie sie przez drzwi gtéwne
zlokalizowane w wiatrotapie. Dodatkowo w pdZniejszym etapie przez drzwi zlokalizowane

w pomieszczeniu dawnego zsypu wegla.

Ewakuacja z korytarza technicznego matpiarni odbywac bedzie sie przez drzwi dla
personelu zlokalizowane w potudniowo-wschodnim narozniku budynku, lub posrednio -
przez drzwi w zachodniej Scianie pomieszczenia technicznego zaplecza matpiarni do
korytarza dla zwiedzajacych, a nastepnie na zewnatrz budynku przez drzwi w

pomieszczeniu dawnego zsypu drewna.



Ewakuacja z korytarza technicznego gadziarni odbywac bedzie sig przez istniejace wejscie
na zaplecze gadziarni lub posrednio - drzwiami zlokalizowanymi w s3siedztwie
wiatrotapu, na korytarz dla zwiedzajacych a nastepnie przez wiatrotap na zewnatrz

budynku.

1.5.3. Weryfikacja zatozen

W celu potwierdzenia zasadnoSci proponowanych zatozen przedstawionych w
opracowaniu, nalezy na etapie poprzedzajacym realizacje kolejnych dziatan zweryfikowac:
- przydatnos¢, stan i mozliwos¢ usuniecia wskazanych pionéw kominowych lub kominéw,
w oparciu o ekspertyze kominiarska, ktérg zaleca sie niezwtocznie przeprowadzic;

- przebieg istniejgcej konstrukcji budynku ukrytej obecnie pod warstwami
wykonczeniowymi;

- zgodnos$¢ planowanych prac z opinig konserwatora zabytkéw;



2. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA

Elewacja wschodnia - dekoracje sgraffito, wiatrotap z wejsciem do nieczynnej czesci ekspozycyjnej.

Elewacja potudniowa - walcowate woliery z przejsciem do dawnej woliery ptakéw drapieznych, klatki zewnetrzne z

przejsciami z klatek wewnetrznych; od strony zach. wejscie do pom. dawnego zsypu wegla; od strony wsch. wejscie na

zaplecze matpiarni.



Elewacja pétnocna - wejscia do pomieszczerh gadziarni, wejscie na dach.

w B

Korytarz w nieczynnej czesci ekspozycyjnej. Po stronie lewej ekspozycja matp, po stronie prawej ekspozycja gaddw.



Wejscie na zaplecze matpiarni. Po lewej stronie wyjscie Korytarz serwisowy wzdtuz pomieszczef dla matp,
do klatek zewnetrznych dla matp u gory przejscia do klatek zewnetrznych, na wprost

nieczynne przejscie, w dole odwodnienie liniowe

Dawne pom. przygotowania pozywienia dla matp, korytarz oddzielajacy matpy od grzejnikéw i witryny.

obecnie pom. magazynowo - socjalne.



Widok sufitu klatki dla matp z Swietlikiem dachowym

Whetrze klatki wraz z obudowg przejscia technicznego



Whetrze klatki wraz z obudowa przejscia technicznego Korytarz gtéwny w czesci gadziarni; na wprost kuchnia
zwierzeca; po stronie prawej dojscie do klatki schodowej

na poddasze

Pomieszczenie ambulatorium na kondygnacji pietra w Dach - widok w kierunku zachodnim; na wprost kominy
narozniku komin wentylacji grawitacyjnej, u géry spalinowy oraz wentylacyjny

Swietliki dachowe



A

Dach - widok w kierunku potudniowym; na wprost Swietliki dachowe, woliery dla matp z przejsciem do wielkiej waoliery.

Dach - widok w kierunku wschodnim



Dach - widok w kierunku pétnocnym; piony kominowe z pomieszczeh zaplecza gadziarni

Dach - widok w kierunku pétnocnym; piony kominowe z pomieszczeh zaplecza gadziarni



Dach - widok na komin wentylacyjny z pomieszczenia dawnej kottowni

3. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

A-O1 Rzut Parteru

A-02 Rzut Piwnicy Fragment

A-03 Przekrdj Poprzeczny
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ZAKRES PRAC OBJETYCH WNIOSKIEM O WYDANIE POZWOLENIA NA BUDOWE

(do realizacji w pierwszym etapie):

W pierwszym etapie inwestycji zrealizowana zostanie przebudowa wnetrza w czesci
matpiarni od potudniowej Sciany zewnetrznej do witryny oddzielajgcej klatki matp i korytarz
ekspozycji, oraz czesciowy remont elewacji potudniowej (wnetrza zewnetrznych klatek i

wolier). Prace objete wnioskiem polega¢ beda na:

- rozbiorce istniejacych przegrod pomiedzy korytarzem technicznym matpiarni i klatkami
oraz usunieciu siatek wydzielajacych klatki od korytarza biegngcego wzdtuz witryny dla

zwiedzajacych, wraz z ich konstrukgja;
- rozbiérce $cian dziatowych rozdzielajacych klatki (z pozostawieniem konstrukgji);
- likwidacji ciggéw grzejnikéw w obu korytarzach biegnacych wzdtuz klatek;

- rozbidrce istniejgcej witryny pomiedzy klatkami i korytarzem wraz z jej kamiennym

cokotem;

- rozbiérce warstw wykonczeniowych istniejgcych posadzek w klatkach dla matp i

korytarzach technicznych;
- oczyszczeniu Scian pod wykonanie nowych warstw wykorczeniowych;

- oczyszczeniu i ponownym malowaniu istniejgcych sufitéw w klatkach dla matp oraz

wyczyszczeniu Swietlikéw dachowych;

- 0czyszczeniu dawnego pomieszczenia przygotowania pozywienia dla matp oraz wymianie

niesprawnych instalacji i armatury;

- oczyszczeniu posadzki w wiatrotapie wejscia dla personelu oraz w pomieszczeniu

pomocniczym i wykonaniu nowej warstwy wykonczeniowej z lakieru zywicznego;
- wykonaniu nowej posadzki w klatkach dla matp i korytarzu technicznym;
- wykonaniu nowego koryta odwodnienia linowego oraz wymianie systemu odwodnienia;

- wykonaniu nowej konstrukgcji stalowej zabudowy pomiedzy klatkami dla matp i korytarzem
technicznym, wraz ze wskazanymi przejsciami do klatek zewnetrznych, oraz jej
wykonczeniu za pomocg obrdbek, desek kompozytowych i obudowy wykonanej z

zaimpregnowanej sklejki wodoodpornej;



- zmianie ilosci zlokalizowanych w Scianie zewnetrznej budynku przejs¢ taczacych klatki

wewnetrzne i zewnetrzne (z 5 na 3);
- montazu nowej witryny pomiedzy klatkami i korytarzem dla zwiedzajacych;

- wykonaniu nowych Scian dziatowych wydzielajacych przestrzen trzech niezaleznych klatek
wraz z przesuwnymi wrotami stuzacymi do przenoszenia elementéw ekspozycji pomiedzy

boksami:

- instalacji ogrzewania sciennego w wyznaczonych miejscach;

- zainstalowaniu nowych grzejnikow konwencjonalnych w korytarzu technicznym matpiarni;
- zamontowaniu nowych opraw oswietleniowych i wymianie instalacji elektrycznych.
PRACE ROZBIORKOWE

- na kazdym etapie prowadzenia prac przygotowawczych i rozbiérkowych nalezy
dokonywac weryfikacji projektowanych zatozen wzgledem stanu faktycznego budynku, a
takze prowadzi¢ bogata dokumentacje zdjeciowa kolejnych etapéw prac w razie potrzeby

wgladu w stan wczesniejszy;

- zdemontowane elementy nie nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy poddac
prawidtowej utylizacji;

PRACE WYKONAWCZE

3..  Posadzki

Przekroj projektowanych warstw posadzkowych przedstawiono na rysunku PB_A-03.

W klatkach matp posadzki wykonac w 1-o procentowym spadku w kierunku odwodnienia
liniowego. W korytarzu technicznym wypadkowo. W pomieszczeniu wiatrotapu oraz w
pomieszczeniu pomocniczym nalezy oczysci€ istniejgcg posadzke i po odpowiednim jej

przygotowaniu i zaizolowaniu wykonczyc za pomocg lakieru zywicznego.

Posadzke nalezy wykonac z nalezyty precyzja, tak aby uniknac tworzenia sie punktéw w

ktorych podczas mycia klatek moze zatrzymywac sie woda.

Nalezy skoordynowac przebieg prac tak, aby catosc instalacji centralnego ogrzewania byta

wykonana przed wylewaniem nowej posadzki.



3.2. Konstrukcja przejscia technicznego

Zaprojektowano nowg zabudowe przejscia technicznego w czeSci matpiarni opartg na
istniejacych elementach konstrukcyjnych (stupy i belki), ktére po odpowiednim oczyszczeniu

| zakonserwowaniu petni€ beda role konstrukcji nowych przejs¢ i pétek.

Ze wzgledu na ograniczenie liczby klatek do trzech (dwie klatki gtéwne i klatka medyczna po
Srodku) konstrukcja przejs¢ ulegta uproszczeniu. W miejscu oznaczonym na rzucie szarymi
strzatkami wykonac nalezy $Sluzy w przejsciach dla matp oraz otwory rewizyjne utatwiajace
wyciagniecie zwierzat do badan, a takze poruszane z dotu do gory przejscia do klatek

zewnetrznych.

Konstrukcja zbudowana jest ze stalowych stupéw, powigzanych elementami poziomymi
(profile zamkniete) w uktad ramowy, stezony dodatkowo za pomoca paneli wypetniajacych

w formie krat lub otworowanej, wodoodpornej, zaimpregnowanej sklejki.
Doktadng konstrukcje przejscia wraz z detalami wrot przedstawiono w czesci rysunkowe;j.

3.3. Witryna szklana

My
“\\\\Ik

Uktad witryny szklanej przedstawiono na rysunku A-0S.

Witryna sktada sie z modutdéw nieotwieralnych, za wuyjatkiem pierwszego od wejscia,

skrajnego modutu, stuzacego do wnoszenia do wnetrza klatek elementéw ekspozycji.
Rama wykonana z aluminium. Profile zimne AZ-45.

Catkowita powierzchnia - 56,5m?

Dtugos¢ catkowita - 24,85m

Wysokos¢ -2,40m - okno; 2,70m - z obudowg oSwietlenia



Kolor profili - RAL 7016

Kolor oku€ - surowy - aluminium

Szyby bezpieczne 6e5G.4.8.4.8

Statyka - norma PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4

Uwaga: Przed zamdwieniem stolarki nalezy dokonac¢ weryfikacji wysokosci dostepnej
przestrzeni, ktéra potwierdzona zostanie po dokonaniu rozbiorki sufitu podwieszanego
miedzy klatkami i korytarzem dla zwiedzajacych. Wedtug zatozenia projektowego
wysokos¢ witryny powinna gwarantowac¢ mozliwos¢ jej zamocowania na 30cm
murowanym cokole, oraz pod konstrukcjg stropu nad parterem przy jednoczesnym
zastonieciu dolnego i gérnego fragmentu ramy za pomocg warstw wykonczeniowych
posadzki korytarza oraz wykonczenia sufitu. (zgodnie z rysunkiem A-03). Podczas instalacji
sufitu nalezy zwroci€ uwage na koniecznos¢ zachowania wysokosci 3,00m w korytarzu dla

zwiedzajgcych.
3.4. lzolacgja termiczna Sciany zewnetrznej

Sciane zewnetrzna pomiedzy korytarzem technicznym matpiarni i klatkami zewnetrznym
zaizolowa¢ od wewnatrz za pomocg dedykowanego do izolacji wewnetrznych,
autoklawizowanego betonu komérkowego o grubosci 8cm oraz o wartosci oporu cieplnego

R=2,33.

Wuykonanie robot

Uwagi ogélne

Przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej od wewnatrz
nalezy:

= wykonac projekt robét;

= wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i

ubytki;

= wykona¢ caty zakres robdt zwigzanych z przejSciami przytaczy instalacyjnych na

powierzchniach;

= wykonac roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podtoza, przede wszystkim

tynki wewnetrzne ijastrychy;

= wykonac zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementow.



Wuymagania dotyczace podtoza
Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac ocene podtoza, polegajaca na kontroli jego
czystosci, wilgotnosSci, twardosci, nasigkliwosci i réwnosci.
Préba odpornosci na Scieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub
wystepowania pozostatoSci wykwitéw i spiekdw za pomocg dtoni lub czarnej, twardej
tkaniny.
Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacie¢ i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i noSnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powtok
za pomocg rylca.
Préba zwilzania - ocena chtonnosci (nasiagkliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki,
pedzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie réwnosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek $ciany (stropu) od
ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci zalezne s3 od
rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zZelbetowe monolityczne, zelbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okreslone s3 one w odpowiednich normach przedmiotowych.
(W specyfikacji technicznej szczegétowej nalezy odwotac sie do norm dotyczacych rodzaju
wystepujacego podtoza).
lloS¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie. Kontroli wymaga takze
wytrzymatos¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych -
zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku
watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metodg ,pull off* lub
poprzez probe odrywania przyklejonych do podtoza prébek materiatu Izolacyjnego.
Przygotowanie podtoza
Zaleznie od typu i stanu podtoza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do robét zasadniczych
poprzez:

= oczyszczenie z kurzu i pytu, usuniecie zanieczyszczen, pozostatosci Srodkow
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczka cementowego, wykwitéw, luznych

czastek materiatu podtoza;

® usuniecie nieréwnosci i wypetnienie ubytkéw podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie

zaprawa wyréwnawcza);

= usuniecie przyczyn ewentualnego zawilgocenia podtoza, odczekanie do jego wyschniecia;



Sposéb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda
strumieniowa, ci$nieniowa) nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci powierzchni podtoza,
powstate ubytki wypetnic¢ zaprawa wyréwnawcza.

Wouykonanie warstwy izolacyjnej

Wuykonanie izolacji Scian zewnetrznych od wewnatrz nalezy wykonywac w temperaturze
od +5 °Cdo +35 °C, przy braku wysokiej wilgotnosci powietrza (RH < ok. 65%).

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza nalezy nanies¢ Srodek gruntujacy, lub zwilzyc cata jego
powierzchnie.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczyc potozenie ich dolnej krawedzi i utozyc
warstwe izolacji przeciwwilgociowej na powierzchni podtogi w ocieplanym pomieszczeniu.
Za pomoca sznuréw nalezy wyznaczyc ptaszczyzne ptyt izolacji termiczne;j.
Przygotowanie zaprawy

Lekka zaprawe nalezy przygotowac zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Zawartos¢ worka
nalezy wymieszac¢ z odpowiednia iloscia wody (ok. 6-6,5 1) przy pomocy mieszadta i
wiertarki wolnoobrotowej. Miesza¢ nalezy az do uzyskania gtadkiej konsystencji bez grudek.
Montaz ptyt

Ptyty przykleja sie do powierzchni podtoza przy pomocy zaprawy lekkiej. Zaprawe nanosi
sie przy pomocy pacy zebatej na cata powierzchnie ptyt. GruboS¢ warstwy zaprawy
powinna wynosi¢ 8 mm. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia krawedzi ptyty
Zaprawa.

Ptyty przykleja sie poprzez docisSniecie do powierzchni podtoza w odlegtosci 3-4 cm od
docelowego miejsca montazu i ptynnym ruchem dosung€ je na wtasciwg pozycje. Ptyty
nalezy nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad przy podtodze). W celu zapewnienia
szczelnosci warstwy izolacji termicznej, ptyty nalezy uktadac scisle obok siebie. Spoin
pomiedzy ptytami nie nalezy wypetnia¢ zaprawg. Przesuniecie sgsiednich fug pionowych
powinno wynosic ok. 150 mm.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne ptyt nalezy zeszlifowac do uzyskania réwnej
powierzchni.

Wouykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow (ptatéw) siatki zbrojacej nalezy wykonac zbrojenie catej powierzchni ptyt. Siatke
nalezy uktadac z zaktadem min. 10 cm. Krawedzie, naroza osciezy, etc. nalezy zabezpieczyc

dodatkowo profilami zbrojacymi (narozniki zbrojace).



Siatke zbrojacg zatapia sie w warstwie zaprawy lekkiej utozonej na powierzchni ptyt.
Grubos¢ warstwy zaprawy powinna wynosic¢ ok. 5 mm. Powierzchnie warstwy zbrojonej
wygtadza sie pacg tak, aby siatka zbrojgca byta catkowicie zakryta zaprawa.
Wouykonczenie powierzchni

Warstwe zbrojaca wykonang z lekkiej zaprawy tynkarskiej mozna pomalowac farbg lub
wykonczy¢ dodatkowg warstwa, gtadzi wapiennej, ewentualnie gipsowej, tynku
cienkowarstwowego. Zastosowany tynk powinien nalezec do kategorii CS I lub CS Il, wg. PN-
EN 998-1. Grubos¢ warstwy tynku nie powinna przekracza¢ 10 mm. Op6r dyfuzyjny

materiatéw wykonczeniowych powinien wynosi¢ Sq¢ < 0,1 m.
3.5. System ogrzewania Sciennego

Opis w czesci instalacji

3.6. Instalacje sanitarne, elektryczne i oSwietlenie

Opis w czesci instalacji

3.7. Malowidto nad wiatrotapem

Na etapie realizacji prac wykonawczych uwzgledni¢ nalezy zabezpieczenie przed
zniszczeniem istniejgcego malowidta przedstawiajaceqgo drzewo z wezem boa (nad
wiatrotapem) i matpa (nad oknem). Renowacja malowidta nie wchodzi w zakres niniejszego

opracowania, a jego ewentualng renowacje uzgodni¢ nalezy na etapie dalszych prac

prowadzonych w budynku matpiarni (zgodnie z opinig Konserwatora z dnia 31-01-2017r.

pismo numer MKZ-V.4125.10.2017.H.)
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UWAGI KONCOWE

Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii Scian
realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, Zze posiadajg one
cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na rysunkach w
konteksScie wszystkich rysunkéw ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z
projektantem.

Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe zastosowane w catej inwestydji
musz3 posiadac dopuszczenie do zastosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami
| przepisami.

Catosc¢ instalacji sanitarnych zostanie wykonana zgodnie z odpowiednimi normami oraz
warunkami technicznymi wykonania instalacji sanitarnych.

Catosc instalacji elektrycznej wewnetrznej zostanie wykonana zgodnie z PBUE | WTWIORBM

oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami.



5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)



6. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkdw:

A-0l

A-0c

A-03

A-04

A-05

A-06

A-07

Lokalizacja

Rzut

Przekroj Poprzeczny
Elewacja zachodnia
Witryna

Detal Wrét

Detal Sluz



PROJEKT BUDOWLANY
KONSTRUKCJA CZESC




1.0 Podstawa opracowania

11 Podstawy formalno - prawne

- Umowa o wykonanie dokumentacji projektowej

- Obowiazujace przepisy i normy budowlane

1.2 Materiaty wujéciowe do projektowania

- Dane z wizji lokalnej przeprowadzone w dniu: 23.01.2017
- Inwentaryzacja budynku
- Projekt architektoniczno - budowlany

- Projekt zagospodarowania terenu

1.3 Podstawowe normy i instrukcje

PN-82/B-02000-02004 Obcigzenia budowli (state, zmienne, technologiczne)

PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia Sniegiem
PN-80/B-02011/Az1:2009 Obcigzenia wiatrem
PN-/B-03002:1999/Az1:2001  Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-/B-03150:2000 Konstrukcje drewniane

PN-/B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-81/B-03020 Posadowienie bezpoSrednie budowli
PN-/B-03200/AC2:1997 Konstrukcje stalowe

2.0 Opis projektowanego budynku

2.l  Obcigzenia przyjete do obliczeh

wartosci charakterystyczne obcigzen technologicznych réwnomiernie roztozonych :

— pomieszczenia uzytkowe 1,50 kN/me

2.2 Materiaty

- drewno sosnowe lub Swierkowe C24

— stal profilowa Se35JR

2.3 Dane ogdlne i koncepcja konstrukciji

- Projektuje sie wykonanie remontu fragmentu wnetrza matpiarni obejmujacej rozebranie
elementéw wykonczeniowych Scian klatek i odtworzenie w podobny sposéb nowych

klatek dla matp.



0)

d)

Zinwentaryzowane elementy stalowej konstrukgji klatek dla matp (tj. elementy o
przekrojach zamknietych 90xS0x6mm ztozonych i zespawanych ze sobg dwdch
katownikdw L90x90x6 potaczone ze soba tworza uktad ramowy pomieszczen budynku,
tworzacy réwniez konstrukcje pod oparcie ptatwi stalowych bezposrednio pod dachem
budynku, a takze podstawe dla stropu nad przejsciem dla zwiedzajacych. Stan ich jest
zadowalajacy, i po oczyszczeniu i ponownym pomalowaniu mozna te elementy zostawic i
potraktowc je jako podkonstrukcje dla projektowanych zmian.

Projektowany uktad przejs¢ i korytarzy dla matp jest podobny do istniejacego, likwiduje

sie jedynie 2 wyjscia na zewnatrz.

Opis konstrukcji budynku

stropy

strop nad przejsciem technicznym z uwagi na stan elementéw wykonczeniowych nadaje

sie do rozbiérki i nalezy zaprojektowac nowg jego podkonstrukcje jak i dla korytarzy
wuyjsciowych dla matp.

Strop nad korytarzem technicznym projektuje sie jako z belek stalowych ze stali S235JR
o profilu zamknietym prostokatnym HIOOx50x5mm w rozstawach nie mniejszych od
1,00m. Belki stropowe oprte s3 na istniejgcej konstrukcji ramowej z elementéw
90x30xbmm

Korytarze dla matp pomiedzy klatkami a wyjSciem na zewnatrz

—Korytarze projektuje sie z profili stalowych ze stali S235JR o przekrojach: -dla mocowania

elementéw do Sciany murowanej katownik L100x100x6mm mocowany do Sciany za
pomocg kotew M2 wklejanych chemicznie w systemie HILTI, -dla mocowania
elementéw do Sciany klatek przez katownik LI00x100x6mm mocowany do stupkéw
istniejagcych za pomocg Srub Mi2 lub wkretéw samowiercgcych, -potaczenia
pomiedzy elementami stalowymi wykona¢ za pomocg Srub Mi2, lub wkretéw
samowiercacych
Sciany

Sciany oddzielajgce klatki dla matp do rozebrania jedynie pokrycie Scian, oraz
elementy obudowy wejs¢ do klatek -zostawia sie jedynie szkielet konstrukgji z rur
kwadratowych 30x90x6mm jako konstrukcja nierozbieralna

podciagi i nadproza

istniejace elementy stalowych ram o przekroju zamknietym 90xS0xbmm pozostaja

bez zmian



e) kategoria geotechniczna obiektu i posadowienie

- nie dotyczy -posadowienie taw istniejace

f) tawy fundamentowe

- istniejace -nie dotyczy

2.5 Wuytyczne realizacji obiektu

- realizacje obiektu nalezy prowadzi¢ stosujac zasada prawidtowych zabezpieczen
wymaganych ze wzgledéw technologicznych

- roboty wykonywac zgodnie z zasadami BHP

- roboty prowadzi¢ pod nadzorem budowlanym, geodezyjnym i geotechnicznym

- podczas montazu prefabrykatéw zachodzi konieczno$¢ zabezpieczenia ich
statecznosci

3.0 Uwagi koncowe

3.1 Materiaty, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub zagranicznego
zastosowane przy budowie tego obiektu powinny posiadac aktualne certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz spetniac kryteria techniczne dotyczace wyrobéw budowlanych zgodne z
obowigzujgcymi przepisami prawa

3.2 Materiaty, wyroby i poszczegdlne kategorie rob6t budowlanych winny byc stosowane i
wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami odbioru wymaganymi dla tych
materiatow i robot

3.3 Wszelkie zmiany rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjnych zawartych w

niniejszym projekcie budowlanym wymagaja akceptacji jego autorow.

mgqr inz. Kazimierz Firlej

Poznan, marzec 2017 r









PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE SANITARNE CZESC

(Wal




.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych:

e Instalacja centralnego ogrzewania - przebudowa czesci systemu.

e Instalacja cieptej wody uzytkowej - wymiana podgrzewacza

¢ instalacji odprowadzenia Sciek6w - wymiana odwodnienia liniowego

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

©
©
©
©

©

zlecenie Inwestora;

dokumentacja architektoniczno - budowlana przekazana przez Inwestora;
uzgodnienia Inwestorem;

normy, przepisy, literatura fachowa oraz wytyczne projektowania instalacji
sanitarnych;

programy komputerowe, informacje techniczne oraz katalogi producentéw

wykorzystanych urzadzen oraz elementow instalacyjnych.

Obowigzujace akty prawne:

b

b

Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pézniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy
Dz.U.nr 0 poz. 1409z 2013 r.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690 wraz z p6Zniejszymi zmianami na dzien realizacji obiektu, opublikowane takze w
Dzienniku Ustaw: Dz. U. z 2003 r., nr 33);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.1.2008 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 201, poz. 1238);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
27.04.2012 r. w sprawie szczegétoweqo zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2012 nr 0 poz. 462);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie

szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych



wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U.2004 nr 202, poz. 2072, wraz z p6zniejszymi zmianami).

Ponadto zaleca sie stosowanie nastepujacych norm i wytycznych:
% Wuytyczne projektowania instalacji c.o. (COBRTI INSTAL - zeszyt 2);
& Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych(COBRTI INSTAL -
zeszyt 6).
2. Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta bedzie istniejacy wezet ciepiny zlokalizowany w  piwnicy

modernizowanego obiektu. Parametry po stronie wtornej wezta Tz=80°C;Tp=60°C
1.1, Dane klimatyczne i obliczeniowe temperatury wewnetrzne

Modernizowany budynek zlokalizowany jest w miejscowosci: Poznan (woj. wielkopolskie)
& obliczeniowa temperatura zewnetrzna: - 18,0 °C;
& $rednia roczna temperatura zewnetrzna: 7,9 °C.

& Obliczeniowa temperatura wewnetrzna +24,0°C.

1.3.Bilans cieplny

Podstawga do wszelkich rozwazan nad rozwigzaniami instalacji centralnego ogrzewania jest
bilans cieplny. Do wyznaczenia catkowitego zapotrzebowania na pokrycie strat ciepta w
analizowanych pomieszczeniach przez przegrody budowlane oraz wentylacje grawitacyjna o
wartosci wymiany powietrza na godzine. Wykorzystano dane z podktadéw architektoniczno-
budowlanych, inwentaryzacji oraz uzgodnienia z inwestorem oraz inne dane przekazywane na

etapie realizacji projektu, w ramach wymiany informacji i koordynacji miedzybranzowe;j.

2. PRACE ROZBIORKOWE

- na kazdym etapie prowadzenia prac przygotowawczych i rozbiérkowych nalezy
dokonywac weryfikacji projektowanych zatozen wzgledem stanu faktycznego budynku, a
takze prowadzi¢ bogatg dokumentacje zdjeciowa kolejnych etapéw prac w razie potrzeby

wqgladu w stan wczesniejszy;

- zdemontowane elementy nie nadajace sie do ponownego wykorzystania nalezy poddac

prawidtowej utylizacji;



- podczas prowadzenia prac rozbiérkowych elementéw centralnego ogrzewania nalezy w
pierwszej kolejnosci odwodni¢ uktad oraz odcig€ zasilanie centralnego w pomieszczeniu
wezta. Do demontazu przeznaczono grzejniki w korytarzu technicznym oraz wzdtuz
korytarza dla publicznosci od strony klatek dla matp. Do demontazu przeznaczono takze
czeSC rurociggu centralnego ogrzewania ( zakres wymiany tozsamy z zakresem

projektowanego rurociaqu)

3. Instalacja centralnego ogrzewania

W projekcie zastosowano system ogrzewania Sciennego oraz grzejnik konwekcyjne.
3.1. System ogrzewania Sciennego
Informacje ogoine

Zastosowanie ogrzewania w postaci grzejnikéw podtynkowych daje mozliwos¢ walki z niskg
temperaturg jeszcze na etapie wychtodzonej przegrody. Dzieki temu zamiast dogrzewac w
spos6b konwencjonalny wychtodzone juz pomieszczenie zapobiegamy przedostawaniu sie

niskiej temperatury do wnetrza.

Temperatura zasilania rozdzielacza z wezta cieplnego Tz= 80°C; Tp=60°C. W szafce
rozdzielacza zamontowac zawor termostatyczny mieszajacy. W obliczeniach uwzgledniono

temperature czynnika grzewczego Tz= 60°C; Tp=55°C

- wszystkie wskazania mocy dobierane s3 dla uzyskania w pomieszczeniu temperatury
e4°C;

- taczna moc dla Scian A, B, C- 8 419 W,

- do wykonania instalacji niezbedny jest rozdzielacz o 6 obwodach grzewczych. Rozdzielacz
nalezy umiesci€ w skrzynce podtynkowej. Rozdzielacz nalezy wyposazy¢ w zawor

termostatyczny mieszajacy.

-Zaréwno powrot jak i zasilanie rozdzielacza nalezy wilaczy¢ do zasliania centralnego

ogrzewania.

- przewody podtgczeniowe nalezy prowadzi¢ w posadzce na poziomie 0. W wyniku remontu
obiektu na potrzeby prowadzenia przewodéw nie wuystapi koniecznos¢ bruzdowania
posadzki. Posadzka bedzie obiektem prac budowlanych. Nalezy wiec skoordynowac przebieg
prac tak, aby catosc instalacji centralnego ogrzewania byta wykonana przed wylewaniem

nowej posadzki.



Montaz grzejnikéw podtynkowych
SCIANA A

Zainstalowac 30 grzejnikéw podtynkowych podzielonych na dwa obiegi po 15 grzejnikéw (15
grzejnikéw w szeregu to liczba maksymalna dla jednego obiequ). £3czna moc $ciany

grzewczej 5383,5 W. Poziomy uktadanych grzejnikéw, od +2,80 do 4,50.
SCIANA B

Montaz grzejnikdw podtynkowych od strony wnetrza boksu. Zainstalowac 8 grzejnikéw o

tacznej 1518 W mocy. Sciana grzewcza bedzie zasalana jednym obiegiem grzewczym.

Projektuje sie dwa poziomy uktadanych grzejnikéw, pierwszy od +0,20 do +1,90 , drugi od
+2,2 do +3,9

SCIANA C.

Montaz grzejnikdw podtynkowych od strony wnetrza boksu. Zainstalowac 8 grzejnikéw o

tacznej 1518 W mocy. Sciana grzewcza bedzie zasalana jednym obiegiem grzewczym.

Projektuje sie dwa poziomy uktadanych grzejnikéw, pierwszy od +0,20 do +1,90 , drugi od
+2,2 do +3,9

Parametry techniczne grzejnika podtynkowego:
Wuymiary: wysokos¢ 1,7 m; szerokos¢: 0,6 m; grubos¢ elementu grzewczego 8,5 mm.

Waga 1 grzejnika - 1,5 kg, materiat - aluminium. Moc grzewcza 180W/m¢e dla Tz=60 °C, Tz=55
°CTi=24 °C

Czynnik grzewczy przeptywa przez kolektor o grubosci (wymiar zewnetrzny) 24mm.
Element ten umiejscowiony jest w posadzce, a wiec nie wystaje ponad poziom podtogi. W tym
wypadku grubosc¢ grzejnika potrzebna do uwzglednienia przy pracach tynkarskich wynosi
8,5 mm. Na wyzszych poziomach kolektor nalezy schowac we wczesniej przygotowane;
bruzdzie. W tym wypadku grubos¢ grzejnika uwzgledniana przy pracach tynkarskich wynosi

réwniez 8,5 mm.

Instalacje nalezy taczy¢ przewodem wykonanym z EPDM (Etylo-Propylenowe-Dienowe-
Monomery, terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy) o wymiarach 30/17x3,5 w

technologii zaciskowe;j.



3.2. Grzejniki T6 Plan

e Wkorytarzu technicznym (Ti=24C) matpiarni projektuje sie dodatkowe grzejniki  t6
Plan 22PM/500/x1400 mm o mocy 1702 W.(szt. 5)

e W przedsionku (T=16C) projektuje sie grzejnik t6 Plan 22PM/ 300/400 0
mocy: 513 W

e W pomieszczeniu technicznym (T=20C) projektuje sie grzejnik t6 Plan 22PM/
300/400 o mocy: 438 W

Grzejniki nalezy doposazyc w gtowice termostatyczna.

W niektérych pomieszczeniach wystapi by¢ moze konflikt pomiedzy zatozong wstepnie
lokalizacjg grzejnika a ostateczng aranzacja wnetrza. W takich wypadkach mozliwa jest

niewielka korekta lokalizacji.

3.3. Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego

W korytarzu dla obstugi zlokalizowany jest istniejacy pion centralnego ogrzewania - P1 DN32,

stanowi on zasilanie dla ogrzewania modernizowanej czesci.

Projektuje sie wymiane istniejgcego rurociggu od pionu Pl do P3 przez Pc.

Nowy rurocigg uktadac w posadzce, przy Scianie w ociepleniu. Zgodnie z rysunkiem.

Instalacje wykonac z rur stalowych bez szwu w/g PN-H-74246 o potaczeniach spawanych,
zabezpieczonych antykorozyjnie, zaizolowanych izolacja cieplng. Rurociag uktadac ze
spadkiem (min 0,3%) w kierunku wezta. Rurociagi taczone beda zgodnie z Wymaganiami

Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wuytyczne projektowania centralnego ogrzewania".
Srednica rurociggu pozostaje bez zmian w stosunku do stanu pierwotnego.

Przewody prowadzi¢ w warstwie izolacji posadzki, podejscia w bruzdach Sciennych.

Stosowac naturalng kompensacje wydtuzen liniowych przewoddw.

Witasciwe umocowanie instalacji do podtoza jest gwarantem jej trwatosSci i bezawaryjnej
pracy. Do mocowania instalacji nalezy stosowac wytgcznie uchwyty, przeznaczone do
instalacji z rur stalowych uchwyty mocuje sie do podtoza za pomocg powszechnie dostepnych
kotkéw rozporowych lub innych specjalnie zaprojektowanych systeméw mocowan. Zaleca
sie korzystac¢ z gotowych obejm, punktéw statych (lekkich i ciezkich), podpér przesuwnych

czy t3cznikdw przegubowych firmy Hilti.



Grubosci izolacji zastosowac wg tabeli ponizej:

Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej
Rodzaj przewodu lub komponentu
(materiat 0,035
W/(mxK)1)
] Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Uwaga:

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano

w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j,

Izolacja cieplna wykonana jako powietrzno-szczelna.

3.4. Uwagi dodatkowe

Srednice przewoddw wq obliczen oraz szczegéty ich rozprowadzenia przedstawiono w czesci

rysunkowej opracowania.

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi€ trase oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace

elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,

papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywact.
Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytoéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potaczen.



Poziome odcinki musza byc¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie

odpowietrzenie i odwodnienie catej instalacji.

W miejscach przejs¢ przewodéw stalowych przez Sciany istropy nie wolno wykonywac
zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych
stalowych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosc tulei powinna byc wieksza o 6+8 mm
od grubosci Sciany lub stropu. Przejscia rur uktadanych w szlichcie przez Sciany, drzwi

wykonac w rurze ochronnej tzw. peszlu o dtugosci 40cm.

Na przejSciach rurociaggéw stalowych przez przegrody oddzieleh pozarowych nalezy
stosowac przeciwpozarowe atestowane przepusty instalacyjne zgodnie z Dz. U. Nr 75
paragraf 234 p.1,3,4. firmy Hilti (przy uzyciu masy CSF-S-ACR i wetny mineralnej 45kg/m3.

Wykonane zgodnie z odpornoscig pozarowa przegrody budowlanej).

3.5. Préba szczelnosci

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed

wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prdébie szczelnosci.
Zaleca sie wykonanie proby szczelnosci instalacji przy uzyciu zimnej wody.

W takim przypadku wartos¢ ciSnienia probnego dla instalacji c.o. nalezy przyjac na podstawie
Wuytycznych Projektowania Instalacji Centralnego Ogrzewania wydanych przez COBRTI
INSTAL (08-2001). W przypadku instalacji sanitarnych wartos¢ ci$nienia prébnego
przyjmowac zgodnie z Wuytycznymi Wuykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych
wydanych przez COBRTI INSTAL (07-2003).Zgodnie z tymi wytycznymi cinienie prébne

wykonywane zimng wodg ustalamy w nastepujacy sposaob:
Instalacje grzewcze ppréb = prob * 1,5 >=4 bar

Wartosc cisnienia prébnego dla instalacji grzewczych zaleca sie przyjmowac nie nizsze niz 10
bar jesli pozwalaja na to inne elementy instalacji np. zawory, grzejniki itp. Prébe wykonuje sie
w dwoch etapach jako badanie wstepne i gtéwne. Przed przystgpieniem do proby nalezy
odczekacC az temperatura wody w instalacji ustabilizuje sie. Do odczytu ciSnienia nalezy

uzywac manometrow o srednicy tarczy 150 mm i zakresie pomiarowym o 50% wigkszym



od ciénienia prébnego. Dziatka elementarna powinna wynosi¢ 0,1 bar (dla zakresu do 10 bar)

lub 0,2 bar (dla zakresu powyzej 10 bar). Czas trwania préby wynosi odpowiednio:
e badanie wstepne 60 minut,
e badanie gtéwne 120 minut.
Dopuszczalny spadek cisSnienia wynosi:
e dla badania wstepnego 0,6 bara (0,06 MPa),
e dla badania gtéwnego 0,2 bara (0,02 MPa).

Probe uznaje sie za zakonczong z wynikiem pozytywnym jesli oba badanie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym. Negatywny wynik na ktérymkolwiek etapie préby powoduje
koniecznoS¢ powtdrzenia obu badan jeszcze raz. Po wykonaniu tej préby nalezy instalacje
oproznic z wody jesli w okresie zimowym nie przewiduje sie ogrzewania obiektu w ktérym

jest zamontowana.

Wuykonanie w/w czynnosci umozliwia uruchomienie instalacji. Po 3 dobowym okresie
dziatania instalacji mozna przystapi¢ do requlacji instalacji. Najpierw nalezy wuykonac
wszystkie regulacje i nastawy przewidziane w projekcie. Nastepnie nalezy dokonac pomiaru
temperatur w poszczegélnych pomieszczeniach przy zachowaniu temperatur wody
zasilajgcej i powrotnej, przewidzianych dla danej temperatury zewnetrznej. Pomiaréw nie
nalezy przeprowadzac przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od +5°C. Requlacje
mozna uzna za przeprowadzong prawidtowo, jeSli odstepstwa temperatury w
pomieszczeniach mieszczg sie w granicach -1°C +2°C od temperatur obliczeniowych.

Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac przy temperaturach zewnetrznych wyzszych od +5°C.

3.6. Wuykonanie zabezpieczen antykorozyjnych
Po wykonaniu préb wszystkie rurociggi stalowe nalezy zabezpieczyc przed korozja.

Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozja. Przygotowanie
powierzchni stali, staliwa izeliwa do malowania. Ogdlne wuytyczne",: podtoze nalezy
przygotowac do malowania poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego stopnia czystosci
wg PN-70/H-397050 ,Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali

do malowania”. Wyszczegdlnienie kolejnych warstw powtoki malarskiej:



¢ x farba podktadowa do gruntowania (np. olejno-zywiczna) do gruntowania,

przeciwrdzewna cynkowa 60%, szara metaliczna (cynkol)
2 x farbg nawierzchniowa odporng na temperature (emalia silikonowa termoodporna).

Wuyroby malarskie nalezy przygotowywac i stosowac zgodnie z instrukcja producenta oraz
normg PN-79/H-97070 ,Ochrona przed korozja. Pokrycia lakierowane. Ogélne wytyczne".
Nalezy sprawdzi¢, czy wyroby posiadaja atest producenta oraz czy termin gwarangji nie

zostat przekroczony.

Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie malowania nalezy odkurzyc
| odttusci¢. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem izagruntowaniem wynosi 6
godzin. Przygotowujac farbe do malowania nalezy usungc¢ ewentualny kozuch, doktadnie jg
wymieszac, uzywajac benzyny do lakierow - rozcienczy¢ do lepkosci roboczej oraz
przefiltrowac. Czas schniecia poszczegdlnych warstw wynosi 48 godzin. Grubos¢ powtoki

malarskiej powinna wynosi¢ S0 um.

Z uwagi na zawartos¢ w farbach sktadnikéw palnych itoksycznych, podczas malowania
nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw ppoz ibhp, szczegdlnie przy pracy

w pomieszczeniach zamknietych.

Odwodnienie liniowe

W  przejSciu technicznym  zainstalowa¢ nowy wkiad odwodnienia liniowego.
Odwonienie uktada¢ w korycie wykonanym podczas realizacji nowej posadzki. Dtugosc

L=16,0 m

Przed zamdwieniem zestawu odwodnienia liniowego nalezy rozebrac istniejgcy odptyw i
zlokalizowac potozenie odptywow do kanalizacji sanitarnej. Odwodnienie liniowe zamowic z
uwzglednieniem faktycznej lokalizacji istniejgcych odptywdw. Wuykonac sprawdzenie

przepustowosci odptywu. Projektuje sie odwodnienie z rusztem zeliwnym - szerokos¢ O,15m.

Instalacja cieptej wody uzytkowej - wymiana podgrzewacza
W pomieszczeniu technicznym nalezy wymieni¢ podgrzewacz wody na nowy. Podgrzewacz
elektryczny pojemnosciowy V=I0L. Podgrzewacz podtgczyc do istniejacego pionu wody

zimnej oraz kanalizacyjnego.



Uwagi koncowe

Wszystkie prace budowlano-montazowe i odbiory wykonac zgodnie z zasadami BHP wg
obowiazujacych norm i przepiséw oraz warunkéw technicznych wynikajacych ze
stosownych przepiséw, jak réwniez wymogéw producentéw lub dostawcéw poszczegéinych
urzadzen. Montaz i uruchomienie poszczeg6lnych instalacji oraz urzadzen nalezy zlecic
wyspecjalizowanej i autoryzowanej firmie. Przed przystgpieniem do prac montazowych
nalezy zapoznac sie doktadnie z dokumentacja techniczng, obowiazujacymi przepisami, z DTR
urzadzen oraz wytycznymi producentow. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ zamdéwionych i
zakupionych elementéw i urzadzen z zawartymi w specyfikacji dokumentacji technicznej.

Nalezy zwrdci¢ uwage na kompletnos¢ dostaw, czy nie majg uszkodzen.

Po wykonaniu prac nalezy sprawdzic ich kompletnos¢, a takze czy zostaty wykonane zgodnie
z projektem oraz obowigzujgcymi przepisami i czy mozliwa jest obstuga wszystkich
urzadzen w celu konserwacji lub ewentualnej naprawy. Nalezy sprawdzi¢ czystos¢ instalacji

oraz kompletnos¢ wszystkich wymaganych dokumentow:



PROJEKT BUDOWLANY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE CZESC




Stan istniejacy

W chwili obecnej w pomieszczeniach objetych niniejszym projektem znajduj3 sie instalacje
oSwietlenia oraz gniazd wtykowych 230V zasilane z tablicy gtéwnej znajdujacej sie w
przedsionku. Z uwagi na zmiane aranzacji pomieszczen oraz zty stan techniczny instalacji

nalezy ja w catosci wymienic.
. Projektowana instalacja oSwietlenia oraz gniazd wtykowych

Dla oSwietlenia klatek przewidziano zastosowanie opraw Swietléwkowych na Zrédta
Swiatta LED o mocy 2x36W 4K IP 44. W oprawach przewidzie¢ montaz modutu zasilania
awaryjnego o czasie podtrzymania min. 1h. Oprawy wyposazyc w zasilacz DALI potaczony ze
Sciemniaczem zlokalizowanym w pomieszczeniu technicznym.

W pomieszczeniu technicznym - zaplecze klatek przewidziano montaz dosciennych
podtynkowych opraw na Zrodta Swiatta LED o mocy 15W. Przyjeto wysokos¢ montazu 1,5m
(ostateczng wysokos¢ ustali¢ na budowie).

W przedsionku przewidziano montaz oprawy ze Zrodtem Swiatta LED wyposazong w
autonomiczny czujnik ruch oraz zmierzchu.

Instalacja zaprojektowana zostata przewodami YDYp 3(4)x1,5mme z zytami oznaczonymi
i izolacjg 750V, prowadzonymi pod tynkiem oraz z rurach ostonowych $r. 18mm dla zasilania
opraw oswietlenia klatek.

Zastosowano osprzet podtynkowy, w pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosSci
stosowac osprzet IP44. Dla wytacznikéw przyjac wysokosc instalowania na 1,3m.

W pomieszczeniu technicznym - zaplecze klatek, na wysokosci drzwi do poszczeg6lnych
klatek przewidziano montaz gniazd wtykowych 230V IP44 na wysokosci 1,0m.

Wysokos¢ montazu 1,0m przyja¢ réwniez dla gniazd przewidzianych do zabudowy w
pomieszczeniu technicznym (za wuyjatkiem gniazda dla podgrzewacza przeptywowego, dla
ktérego wysokosc¢ ustali¢ bezposrednio na budowie).

Zasilanie wykonac przy zastosowaniu przewodoéw YDYp 3x2,5mm¢e z zytami

oznaczonymi i izolacjg 750V.
Projektowana tablica gtéwna TG

Zaprojektowano rozdzielnice modutowg 2x18 w wykonaniu natynkowym w obudowie
poliestrowej o stopniu szczelnosci min. IP 44. Rozdzielnice wyposazyc w wytacznik gtéwny z
zamykanymi drzwiczkami. Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢ tablice ostrzegawcza.

Rozdzielnice nalezy umiesci¢ mozliwie najblizej drzwi wejsciowych, na wysokosci dolnej
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krawedzi min. 1,20 m od poziomu posadzki W obwodach oswietlenia stosowac
zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe o charakterystyce ,B" dla gniazd stosowac
zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe o charakterystyce ,C" zabezpieczone dodatkowo
cztonem roznicowo - pragdowym 30 mA.

Dla urzadzeA zamontowanych na state jako Srodek ochrony przeciwporazeniowej
dodatkowej nalezy stosowac szybkie wytaczenie zasilania, dla urzadzen przenosnych

(gniazda) - wytacznik przeciwporazeniowy réznicowo - pragdowuy.

System telewizji dozorowe;j
Zatozenia
System obejmie swoim zakresem przedsionek, pomieszczenie techniczne zaplecza
klatek, korytarz dla zwiedzajacych.

Opis systemu
Dla zapewnienia nadzoru stref wewnetrznych nalezy zaprojektowac (wg odrebnego
opracowania) okablowanie mogace w przysztosci postuzy¢ do podtaczenia kamer telewizji
dozorowej CCTV.

Uwagi koncowe

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, Ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakoSciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowac wedtug pozycji opisanych na rysunkach w
kontekscie wszystkich rysunkéw ktére do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;j.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z
projektantem.

Wszystkie materiaty zastosowane w inwestycji muszg posiadac dopuszczenie do
zastosowania w budownictwie zgodnie z polskimi normami i przepisami.

Catos¢ instalacji elektrycznej wewnetrznej zostanie wykonana zgodnie z aktualnie

obowigzujacymi przepisami i normami.



6. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkdw:
E-O1 Instalacja oSwietlenia i gniazd
E-O2 Schemat tablicy gtéwnej

E-03 Widok tablicy gtéwnej



